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► Gewichtskippmomente der XAi  Pumpe mit montiertem By Pass Venti l

► Encombrement avec valve by-pass

Z u b e h ö r  -  X A i  S A E  V e r s i o n

2-Loch-Flansch -  SAE J744

4-Loch-Flansch -  SAE J744

► Einbaumaße mit By Pass Venti l

Pumpen-
Modell

Gewicht Kippmoment

Ohne 
Ansaugstutzen

Mit 
Ansaugstutzen

Ohne 
Ansaugstutzen

Mit 
Ansaugstutzen

lbs (kg) lbs (kg) lbf ft (N.m) llbf ft (N.m)

XAi 18 - 2 Loch 28.33 (12.85) 29.32 (13.30) 9.87 (13.38) 12.51 (16.96)

XAi 25 - 2 Loch 28.44 (12.90) 29.43 (13.35) 12.13 (16.45) 12.55 (17.02)

XAi 32 - 2 Loch 32.41 (14.70) 33.40 (15.15) 14 (18.98) 14.43 (19.56)

XAi 41 - 2 Loch 32.52 (14.75) 33.51 (15.20) 10.36 (14.04) 14.47 (19.62)

Pumpen-Modell A B C D E F G H J
XAi 18 / 25 11.43 (290.4) 8.81 (223.9) 8.00 (203.2) 5.20 (132.1) 4.53 (115) 3.84 (97.6) 3/4" - 16UNF - 2B 2.13 (54) 4.25 (108)

XAi 32 11.67 (296.5) 9.06 (230) 8.24 (209.2) 5.41 (137.3) 4.73 (120.1) 4.04 (102.7) 3/4" - 16UNF - 2B 2.13 (54) 4.25 (108)

XAi 41 11.67 (296.5) 9.06 (230) 8.24 (209.2) 5.41 (137.3) 4.73 (120.1) 4.04 (102.7) 1 1/16" - 16UNF - 2B 2.13 (54) 4.25 (108)

XAi 50 / 63 12.13 (308.2) 9.52 (241.7) 8.70 (221) 5.79 (147) 5.11 (129.9) 4.43 (112.5) 1 1/16"- 16UNF - 2B 2.13 (54) 4.25 (108)

Pumpen-
Modell

Gewicht Kippmoment

Ohne 
Ansaugstutzen

Mit 
Ansaugstutzen

Ohne 
Ansaugstutzen

Mit 
Ansaugstutzen

lbs (kg) lbs (kg) lbf ft (N.m) lbf ft (N.m)

XAi 18 - 4 Loch 28.77 (13.05) 29.76 (13.50) 12.27 (16.64) 12.69 (17.21)

XAi 25 - 4 Loch 28.77 (13.05) 29.76 (13.50) 12.27 (16.64) 12.69 (17.21)

XAi 32 - 4 Loch 32.74 (14.85) 33.73 (15.30) 14.14 (19.17) 14.57 (19.75)

XAi 41 - 4 Loch 32.85 (14.90) 33.84 (15.35) 14.19 (19.24) 14.62 (19.82)

XAi 50 - 4 Loch 32.63 (14.80) 33.62 (15.25) 14.79 (20.05) 15.24 (20.66)

XAi 63 - 4 Loch 32.74 (14.85) 33.73 (15.30) 14.84 (20.12) 15.29 (20.73)

Maßangaben inches (mm) sind Anhaltswerte.


